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Composition
Real leather

Thickness
0,9 - 1,1 mm

Flexing endurance
50.000 cycles

Light fastness
≥4 (EN ISO 105-B02)

Rubbing fastness, dry, 
500 rubbings
4 (EN ISO 11640/41)

Rubbing fastness, wet, 
250 rubbings
4 (EN ISO 11640/41)

Rubbing fastness, 
perspiration, 80 rubbings
4 (EN ISO 11640/41)

Adhesion of �nish
3 N/cm (EN ISO 11644)

Tear strength
≥40 N (EN ISO 3377-2)

Dry �exing resistance
50.000 (EN ISO 5402-1)

PH value
≥3,2 (DIN EN ISO 4045)

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette) 
BS EN 1021-2 (match) 
BS 5852: part 1
CAL TB 117

Composition
Cuir véritable

Épaisseur
0,9 - 1,1 mm

Résistance au pliage
50.000 cycles

Stabilité à la lumière
≥4 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement, sec, 
500 frottements
4 (EN ISO 11640/41)

Résistance au frottement, 
humide, 250 frottements
4 (EN ISO 11640/41)

Résistance au frottement, 
sueur, 80 frottements
4 (EN ISO 11640/41)

Adhérence de la �nition
3 N/cm (EN ISO 11644)

Résistance à la déchirure
≥40 N (EN ISO 3377-2)

Résistance au pliage à sec
50.000 (EN ISO 5402-1)

Valeur du PH
≥3,2 (DIN EN ISO 4045)

In�ammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette) 
BS EN 1021-2 (allumette) 
BS 5852: part 1
CAL TB 117

Zusammensetzung
Echtleder

Stärke
0,9 - 1,1 mm

Biegedauerfestigkeit
50.000 Zyklen

Lichtgeschwindigkeit
≥4 (EN ISO 105-B02)

Reibbeständigkeit, 
trocken, 500 Reibungen
4 (EN ISO 11640/41)

Reibbeständigkeit, 
nass, 250 Reibungen
4 (EN ISO 11640/41)

Reibbeständigkeit, 
Schweiß, 80 Reibungen
4 (EN ISO 11640/41)

Haftung der Beschichtung
3 N/cm (EN ISO 11644)

Reißfestigkeit
≥40 N (EN ISO 3377-2)

Trockene Biegefestigkeit
50.000 (EN ISO 5402-1)

PH-Wert
≥3,2 (DIN EN ISO 4045)

Ent�ammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette) 
BS EN 1021-2 (Streichholz) 
BS 5852: part 1
CAL TB 117

EN FR DE

! ! ! 

Batch to batch variations in shade may 
occur within commercial tolerances.

Des variations de teinte d’un lot à l’autre 
peuvent se produire dans le cadre des 
tolérances commerciales.

Innerhalb der handelsüblichen 
Toleranzen können Farbabweichungen 
von Charge zu Charge auftreten.


